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FASADO APDAILA:FASADO APDAILA:

 I, II, III, IV      Sistemų atsparumo smūgiams kategorijos

Laiptinių lauko durys dažomos spalva RAL-8028

Skardinimų, lietvamzdžių, stogo apsauginės tvorelės spalva RAL-8028

 Angokraščių skardinimas fasadui spalva RAL-1013

Balkonų vidaus (tinkuotas fasadas), spalva NCS S 1002-Y50R

Akmens masės plytelės, spalva INTERO BEIGE MAT arba analogas

 Cokolio angokraščių skardinimas cokoliui spalva RAL-8025

 II      Remontuojamų balkonų vidus turi tenkinti II sistemų atsparumo smūgiams kategoriją
Mūryjamos angos

 Angokraščių skardinimas fasadui spalva RAL-7006

Akmens masės plytelės, spalva INTERO MOCCA MAT arba analogas

Klinkerio plytelės Feldhaus R550NF9 geo sabio
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - DAUGIABUČIAI)
PASTATO TAURAGĖ, GEDIMINO G. 27,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

1

LAPŲLAPAS

9628-TDP-SA.BR-
1

0

LAIDA

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

lt

STATINIO NUMERIS IR  PAVADINIMAS

UN NR. 7798-1001-1017 GYVENAMASIS NAMAS

 UAB "TAURAGĖS  ŠILUMOS TINKLAI"

PV33686 Giedrius Žiogas

Rūta RudytėArchit.0022563
A1804 Milda RačkauskėSA PDV

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2020 11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

FASADAI TARP AŠIŲ 13-1; D-A M 1:200;
FASADAI TARP AŠIŲ 1-13; A-D M 1:200;

I VARIANTAS SPALVINIŲ FASADŲ SPRENDINIŲ

05

PASTABOS:
1. Pastato išmatavimai žymimi milimetrais (mm);
2. Altitudės žymimos metrais (m);
3. Techninis darbo projektas paruoštas vadovaujantis kadastrinės bylos duomenimis, matmenis tikslinti vietoje,

prieš pradedant statybos darbus ir užsakant gaminius, pastebėjus matmenų neatitikimus būtina tikslinti brėžinius;
4. Brėžinys neskirtas matuoti;
5. Projekto sprendimai po suderinimo su užsakovu ir gyventojais keičiami tik gavus gyventojų ir užsakovo

pritarimą, bei suderinimą su Tauragės raj. vyr. architektu;
6. Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje;
7. Fasado apdailai naudojamos akmens masės matinės plytelės pirmos rūšies. Plytelių montavimo siūlės suvedamos

visame pastate vienodai (be pertrūkių, susikirtimų).
8. Cokolio apdaila- klinkerio plytelės.
9. Ventiliuojamo fasado apdailos plytelių optimizavimą pateikia gamintojas;
10. Karkaso kronšteinų tvirtinimo inkarai parenkami bandymų metodu (pagal inkarų ištraukimo/rovimo bandymo

protokolus) atsižvelgiant į gamintojo/tiekėjo rekomendacijas.
11. Įėjimai į laiptines pritaikomi žmonių su negalia patekimui. Laiptų pakopos 120x350. Panduso nuolydis ne

daugiau nei 1:12. laiptinės įėjimo ir tambūro durys sumontuojamos su ne didesniu nei 10mm slenksčiu.
12. Inžineriniai įrenginiai (antenos, kondicionieriai ir t.t.) negali būti montuojami ant fasado, jeigu to nėra numatyta

brėžiniuose, jų montavimo vieta galima ant stogo.
13. Reklamos ant fasado montuojamos tik brėžiniuose nurodytose vietose, ne didesnių matmenų nei nurodyta.
14. Ant fasadų esančias ventiliacines angas, po modernizacijos privaloma išnešti ant fasado per visą apšiltinimo

sluoksnį.
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