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II variantas 

 

Priemonės pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai –  energiniai rodikliai 
Darbų kiekis 

(m2, m, vnt., kompl., 

butas) 
Skaičiuojamoji 

kaina, Eur 

Įkainis, 

Eur 

Trumpas priemonės aprašymas nurodant konstrukcinių sprendimų principus, 

techninės įrangos charakteristikas ir pan. ** 

Atitvaros šilumos 

perdavimo 

koeficientas, U 

(W/m2K) ir (ar) 

kiti rodikliai * 

2 3 4 5 6 7 

Energijos efektyvumą didinančios priemonės:         

šilumos punkto ar katilinės įrengimas, 

keitimas, pertvarkymas arba individualių 

katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo 

įrenginių įrengimas ar keitimas 

Šilumos punkto įrengimas, sumontuojant šildymo modulinį įrenginį. Matavimo 

vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos sistemos demontavimas. 2. Naujo šilumos 

mazgo montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos 

tinklų ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas 

folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. (Galia šildymui ir karštam 

vandeniui 60 kW) 

  1 Kompl. 3243,81 3243,81 

šildymo sistemos atnaujinimas ar 

pertvarkymas) (balansavimas, vamzdynų 

keitimas, izoliavimas, šildymo prietaisų, 

termostatinių ventilių įrengimas, 

individualių šilumos apskaitos prietaisų ar 

daliklių sistemos įrengimas) 

Šildymo sistemos atnaujinimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos 

darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų 

vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas 

korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.  

Magistralinių vamzdynų ilgis ~ 168 m; šildymo sistemos stovų ilgis ~ 150 m; 

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais ~ 38 kW; Termostatinių 

radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas – 37 kompl.; 

Šilumos daliklių montavimas - 36 kompl.; balansiniai ventiliai – 12 vnt., uždaromoji 

armatūra stovams – 14 vnt. 

  1 Kompl. 26048,17 26048,17 

natūralios vėdinimo sistemos sutvarkymas 

arba pertvarkymas 

Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. Matavimo vienetas apima tokios 

sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. 

Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis 

apdorojimas.  Darbams naudojamos medžiagos ir technologijos parenkamos 

techninio darbo projekto rengimo metu. 

  9   1088,28 120,92 

individualių rekuperatorių įrengimas 

Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius 

butuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas 

pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas 

kanaluose;  4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo 

patikrinimas.     

  2 vnt. 300 150 
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Šlaitinių stogų dangos keitimas, esamą 

dangą keičiant lakštinių medžiagų danga 

Šlaitinio stogo dangos keitimas, esamą dangą keičiant pluoštinio cemento lakštais. 

Priemonė apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant):  1. Esamos stogo dangos ir grebėstų nuardymas, 

įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių konstrukcijų bei naujai dangai 

reikalingų konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, stygos, 

statramsčiai, grebėstai, karnizai ir kita); 3. Vėjo izoliacijos įrengimas; 4. Stoglangių 

įrengimas; 5. Naujos stogo dangos įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus, 

prieglaudas; 6. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt. įrengimas; 7. Lietaus 

nuvedimo sistemos įrengimas; 8. Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų ir kitų ant stogo 

sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas, Lietaus nuvedimo sutvarkymas 

  438 m2 44281,8 101,1 

perdangos pastogėje šiltinimas 

Perdangos nešiltintoje pastogėje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant 

praėjimo takus. Priemonė apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant):  1. Perdangos paviršiaus paruošimas; 2. Garo 

izoliacijos paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių 

plokščių paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas; 6. Liuko sutvarkymas; 7. 

Ventiliacijos sutvarkymas. 

U≤0,15W/m2K 268 m2 9723,04 36,28 

išorinių sienų šiltinimas, įskaitant sienų 

konstrukcijos defektų pašalinimą 

Pastato sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą 

fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Apšiltinamos sienos tarp šildomų ir 

nešildomų patalpų. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Priemonė apima 

tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet 

neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus 

paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių 

skardinimas; 4. Inžinerinės įrangos demontavimas ir atstatymas po apšiltinimo; 5. 

Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių 

profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant 

termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių 

tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas 

U≤0,18W/m2K 738 m2 124419,42 168,59 

cokolio šiltinimas, įskaitant cokolio 

konstrukcijos defektų pašalinimą, elektros, 

dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo 

šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą 

Cokolis šiltinamas termoizoliacinėmis plokštėmis, apšiltinant ir pamatą iki 1,2 m 

gylio. Įgilinta cokolio dalis dengiama hidroizoliacine danga, apšiltinama, įrengiama 

drenažinė membrana, antžeminė – apšiltinama, tinkuojama ir aptaisoma klinkerio 

plytelėmis. Paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos, perkėlimas  

U≤0,18W/m2K 202 m2 41814 207 

balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant 

esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos 

sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo 

konstrukcijos įrengimą pagal vieną 

projektą 

Balkonų įstiklinimas. Stiklinimo konstrukcija montuojama per visą balkono aukštį. 

Priemonė apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant):  1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų 

konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės demontavimas; 3. Balkono 

stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo 

hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila. Taip 

pat rekomenduojama esant būtinumui sustiprinti balkonų konstrukcijas.  

  82 m2 11890 145 

bendrojo naudojimo patalpose esančių 

langų keitimas (įskaitant apdailos darbus) 

Seni laiptinės, rūsio ir palėpės langai keičiami naujais PVC langais su ne mažiau 

kaip vienos kameros stiklo paketu, užpildytu dujomis, vienas stiklas su selektyvine 

danga (orinio laidžio klasė - 4). Po pakeitimo atliekami būtini angokraščių apdailos 

darbai, įrengiamos palangės. Priemonė apima tokios sudėties statybos darbų ir 

medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš 

sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, 

U≤1,4W/m2K 14 m2 

3944,64 

281,76 
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reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir 

sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila 

bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, 

tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, 

šilumos punkto) keitimas (įskaitant  

apdailos darbus) 

Laiptinės ir rūsio durys (2 vnt.) keičiamos metalinėmis apšiltintomis durimis. 

Priemonė apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant):  1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų 

sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. 

Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių 

įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. 

U≤1,5W/m2K 3 vnt. 2902,08 967,36 

įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas 

neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

 Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). 

Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų 

visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo 

įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas. 

  1 kompl. 604,6 604,6 

rūsio perdangos šiltinimas 

Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. 

Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Matavimo vienetas apima tokios 

sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. 

Dažymas. 

  161 m2 2371,53 14,73 

bendrojo naudojimo elektros inžinerinės 

sistemos, apšvietimo sistemos 

atnaujinimas  (elektros kabelių keitimas, 

šviesos diodų (LED) apšvietimo ir 

automatinės apšvietimo valdymo sistemos 

įrengimas) 

Tvarkoma bendroji elektros instaliacija. Horizontalios instaliacijos magistralinių 

kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų 

keitimas. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių 

demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, 

atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių 

ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų 

sandėliukuose. 6. Varžų matavimas. 

  1 Kompl.   1551,32 1551,32 

Iš viso (Eur be PVM)       274182,69   

PVM       57578,36   

Iš viso (Eur su PVM)       331761,05   

Kitos priemonės           

geriamojo vandens sistemos atnaujinimas 

ar keitimas 

Šaltojo vandentiekio įvadinio apskaitos mazgo keitimas ir sistemos atnaujinimas. 

Priemonė apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą 

(įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vandens apskaitos mazgų demontavimas. 2. 

Naujų vandens apskaitos mazgų iš pagamintų fasoninių dalių (pagaminant 

nestandartines dalis) montavimas nuo įvadinės iki skirstomųjų tinklų vamzdynų 

uždaromosios armatūros. 3. Uždaromosios armatūros, apskaitos prietaisų, slėgio 

matavimo prietaisų, filtrų montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5. 

Dažymas. Magistralinių vamzdynų ~25 m;  stovų ~ 45 m. 

  1 kompl. 6823,65 6823,65 

buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar 

keitimas 

Pastato buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas. Matavimo vienetas apima tokios 

sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 

1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir 

fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. 

Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 

 1 Kompl. 6650,61 6650,61 
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Išvadų ~15 m; rūsio (pogrindžio vamzdynų) ~25 m; stovų ~60 m. 

drenažo sistemos atnaujinimas ar keitimas 

Pastato išorinio drenažo įrengimas ~ 120 m. Priemonė apima tokios sudėties 

statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. 

Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo 

vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos įrengimas.  5. Kontrolinių šulinių 

įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas, 

tankinant. 

  1 Kompl. 3028,77 3028,77 

laiptinių vidaus sienų, lubų, grindų 

paruošimas dažymui ir dažymas, turėklų 

atnaujinimas ir dažymas 

Bendrojo naudojimo laiptinių remontas su atskirų vietų tinko atstatymu ir paviršiaus 

dažymu. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų 

sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeisto seno tinko nudaužymas ir 

jo atstatymas. 2. Senų dažų pašalinimas. 3. Paviršių gruntavimas. 4. Paviršių 

glaistymas. 5. Paviršių dažymas. 

Sienų  ~155 m2; lubų ~64 m2; grindų ~64 m2; turėklų ~21 m. 

  1 laiptinė 5162,12 5162,12 

Iš viso (Eur be PVM)       21665,15   

PVM       4549,68   

Iš viso (Eur su PVM)    26214,83  

STATYBOS DARBAI IŠ VISO:    357975,88  

kitų priemonių lyginamoji dalis nuo 

bendros investicijų sumos, procentais“ 
   7,32  
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8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 

 

7 lentelė 

Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas 

II variantas 

Preliminari kaina, 

Eur 

Santykinė kaina, 

Eur/m2 

1 2 5 6 

8.1. Statybos darbai, iš viso:   357975,88 641,53 

8.1.1 

iš jų: 

331761,05 594,55 statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms 

priemonėms  

8.2. 
Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto 

įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)  
34272,13 61,42 

8.3. Statybos techninė priežiūra 6854,43 12,28 

8.4. Projekto administravimas 4840,00 8,67 

Iš viso: 405732,99 723,91 

 
12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams  

 
11 lentelė 

II variantas  
Butų ir kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

identifikavimo 

požymis 

Patalpų 

naudingas 

(bendrasis) 

plotas, m2 

Investicijų suma, Eur 
Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinančioms 

priemonėms, 

Eur 

Investicijų 

suma, 

atėmus 

valstybės 

paramą, 

Eur 

Preliminarus 

mėnesinės 

įmokos 

dydis 

(neįskaitant 

palūkanų), 

Eur/m2 

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms 

Kitos 

priemonės 
Iš viso 

Bendrosios 

investicijos 

Individualios 

investicijos 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Butas Nr. 1 47,22 26826,64 181,50 2218,40 29226,54 8402,38 20824,16 1,84 

Butas Nr. 2 63,76 36223,35 2414,19 2995,44 41632,99 11996,27 29636,72 1,94 

Butas Nr. 3 75,01 42614,71 2248,30 3523,97 48386,98 13935,35 34451,63 1,91 

Butas Nr. 4 47,15 26786,88 0,00 2215,11 29001,99 8335,55 20666,44 1,83 

Butas Nr. 5 64,70 36757,38 2414,19 3039,60 42211,17 12162,43 30048,74 1,94 

Butas Nr. 6 75,79 43057,84 2066,80 3560,61 48685,25 14018,80 34666,45 1,91 

Butas Nr. 7 47,49 26980,03 2658,07 2231,08 31869,18 9193,08 22676,10 1,99 

Butas Nr. 8 64,20 36473,33 0,00 3016,11 39489,44 11349,79 28139,65 1,83 

Butas Nr. 9 72,68 41290,98 2766,85 3414,51 47472,34 13679,00 33793,34 1,94 

Iš viso 558,00 317011,15 14749,90 26214,83 357975,88 103072,65 254903,23   

 

 

13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: 

13.1. mėnesinės įmokos dydis, neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) 

statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos: 

(348,72-95,29)x0,0764/12x2,2x1,2=4,79  Eur/m2/mėn.; 

 

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas  _20/240 metais ar mėn. 

15. Pridedama kitų projekto dalių rengimo techninė užduotis, kai Investicijų planas rengiamas pagal 

atskirą sutartį, numatant, kad šios projekto dalys bus rengiamos perkant jų rengimo paslaugas kartu su statybos 

rangos darbais. 

 


